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Deux unités, distantes de six kilomètres,
assurent l’épuration des effluents urbains de

Marseille et de quinze communes voisines.

La station d'épuration des eaux du boulevard
Michelet 

C’est la plus grande station d'épuration
enterrée au monde. Dissimulée sous 
un stade de football, elle a été construite
par OTV en 1987 et dispose d’une capa-
cité de 1.600.000 équivalents-habitants.

Ses principaux atouts sont :
• un procédé de traitement physico-
chimique produisant un effluent traité
ayant moins de 25 milligrammes par litre
de matières en suspension,
• l’absence de nuisances olfactives, grâce
à une ventilation forcée énergique.

L'usine de traitement des boues de Sormiou 
Installée dans le massif classé des calan-
ques, elle a été construite en 1987 par De-
grémont. Grâce à un procédé complexe,
elle concentre chaque jour 4.500 m3 de
boues liquides, issues de la station d'épu-
ration des eaux, en 70 tonnes de boues
solides à 50% de matières sèches, et elle
produit 22.000 Normaux mètres cubes
de biogaz.

Ses principales caractéristiques sont :
• sa parfaite intégration paysagère dans
le massif classé des calanques,
• la qualité des boues solides, stabilisées
et hygiénisées,
• son indépendance énergétique, grâce
à la production de biogaz.
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L A  S T A T I O N  D ’ É P U R A T I O N  D E S  E A U X
Un procédé d'épuration physico-chimique très compact

La station d’épuration des eaux comporte deux filières de traitement
dans lesquelles sont injectés les réactifs de floculation : chlorure ferrique
et polymère.

La première filière concerne le réseau unitaire (RU), qui collecte les
effluents du centre-ville.

La seconde intéresse le réseau séparatif (RS), qui draine les eaux usées de
la périphérie de Marseille, ainsi que les effluents déversés par les quinze
communes limitrophes raccordées.

D é c a n t a t i o n  l a m e l l a i r e  

D é g r i l l e u r s

P o m p a g e  d e s  b o u e s  
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Schéma du traitement des eaux

POLYMÈRE

NOMBRE
D’UNITÉS

8
6

16

14

9

27

18

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

-  Espacement des grilles : 3,5 à 7 cm
-  Espacement des grilles : 2 cm
-  Vitesse ascensionnelle : 8 m par heure

Vitesse ascensionnelle : 1,5 m par heure

Injection de chlorure ferrique :
60 mg par litre
Temps de séjour : 2,5 minutes

Injection de polymère : 0,3 mg par litre
Temps de séjour : 20 minutes

Vitesse ascensionnelle : 0,4 m par heure

4.500 m3 par jour sous 15 bars

460.000 m3 par heure

PROCÉDÉ

• Prétraitement
-  Dégrillage grossier
-  Dégrillage fin
-  Dessablage, déshuilage

• Décantation primaire

• Coagulation

• Floculation

• Décantation lamellaire

• Pompage des boues

• Ventilation



C o n d i t i o n n e m e n t  t h e r m i q u e

D é s h y d r a t a t i o n  p a r  f i l t r e s - p r e s s e s

EN MER
ISSAIRE
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Schéma du traitement des boues

L ’ U S I N E  D E  T R A I T E M E N T  D E S  B O U E S
Un procédé de concentration des boues très performant

L’usine de traitement des boues utilise un procédé complexe qui permet :

• la stabilisation des boues par digestion anaérobie,
• l’hygiénisation par conditionnement thermique,
• la déshydratation mécanique sans ajout de réactif chimique,
• la valorisation du biogaz qui fournit l’énergie électrique nécessaire 
au fonctionnement de l’usine (800 kw), tandis que l’excédent est revendu
à EDF (800 kw),
• la valorisation des boues au travers de la revégétalisation du centre
d’enfouissement technique d’Entressen.

NOMBRE
D’UNITÉS

4

3

2

3

1

1
2
2

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Temps de séjour : 30 jours à 35°C

40 m3 par heure, à 190°C,
sous 20 bars

Filtre-presse à 156 plateaux,
sous 14 bars

Lavage chimique par acide sulfurique,
javel, thiosulfate de sodium

Cogénération
gaz naturel 2.000 kw
biogaz 1.000 kw
fioul 550 kw

PROCÉDÉ

• Epaisissement primaire

• Digestion anaérobie

• Conditionnement
thermique

• Déshydratation
mécanique

• Traitement de l’air

• Production d’énergie



R e j e t  e n  m e r

T r a i t e m e n t  d e s  e a u x  d e  p r o c e s s

24 A, rue Fort-Notre-Dame - 13007 Marseille

DIRECTION

Tél. : 04.91.00.39.80 - Fax : 04.91.33.66.77

GESTION DE LA CLIENTÈLE

“La Passerelle” : 0810.400.500
Urgence : 24 h. sur 24 - 04.91.16.80.00
E-mail : service.assainissement@seram-marseille.fr

STATION D'ÉPURATION DES EAUX

5, allée Ray Grassi - 13008 Marseille
Tél. : 04.91.23.06.73 - Fax : 04.91.77.53.50

USINE DE TRAITEMENT DES BOUES

220, chemin de Sormiou - 13009 Marseille
Tél. : 04.96.14.07.80 - Fax : 04.91.73.84.85

Performances de l’ensemble du système d’épuration

U t i l i s a t i o n  d e s  b o u e s  p o u r  l a  r e v é g a t a l i s a t i o n
d ’ E n t r e s s e n  : à  g a u c h e , u n  c a s i e r  r e v é g é t a l i s é

USINE

DES BOUES

9.100 m3 par jour

4.500 m3 par jour

70 tonnes par jour

60 tonnes par jour

99%

Digestion des jus :
supérieure ou égale à 60%

inférieures ou égales à
50 mg par litre

70 tonnes par jour
à 50% de matières sèches

Revégétalisation du
Centre d’enfouissement

STATION

D’ÉPURATION DES EAUX

360.000 m3 par jour 

250.000 m3 par jour 

73 tonnes par jour

64 tonnes par jour

90%

50%

50%

inférieures ou égales à
25 mg par litre

3 tonnes par jour
3,5 tonnes par jour
1,2 tonne par jour

Centre d’enfouissement
technique d’Entressen

CRITÈRES

• Débit nominal

• Débit traité

• Flux de MEST1 nominal

• Flux de MEST traité

• Rendement MEST

• Rendement DCO2

• Rendement DBO53

• MEST de l’eau traitée

• Production de déchets
- Refus de grilles
- Sables
- Graisses
- Boues d’épuration

• Destination des déchets

1MEST :
Matières en suspension totales

2DCO :
Demande chimique en oxygène
3DBO5 :
Demande biologique en oxygène


